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EINLEITUNG

EINLEITUNG

Zum Schutz des Ortsbildes des historischen Ortskerns sowie zur Gestaltung der stadtebaulichen
Struktur hat der Markt Frickenhausen am Main ein Sanierungsgebiet sowie eine Gestaltungssatzung
festgelegt und ein kommunales Férderprogramm aufgestellt.

Mit Hilfe des Forderprogramms sollen Anreize fir private Investitionen gesetzt und private Sanie-
rungsmaflnahmen im Ortskern mit bis zu 20.000 € pro MalRnahme unterstltzt werden. Darlber
hinaus besteht die Mdaglichkeit einer erhdhten steuerlichen Abschreibung von Herstellungskosten
fur Modernisierungs- und Instandsetzungsmafinahmen.

Zudem wird allen Eigentimern innerhalb des Sanierungsgebietes eine kostenfreie Erstberatung
durch eine(n) Sanierungsarchitekten/in angeboten. Ein Termin kann Gber die Verwaltungsgemein-
schaft Eibelstadt beantragt werden.

Terminvereinbarung und Férderantrage
Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt
Bauverwaltung

Marktplatz 2

97246 Eibelstadt

Telefon: 09303 9061-15, 09303 9061-24

E-Mail: bauverwaltung@vgem-eibelstadt.bayern.de



Gestaltungssatzung
Markt Frickenhausen

am Main






MARKT FRICKENHAUSEN AM MAIN

2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.1.4
2.315
2.3.1.6
2.3.1.7
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2324
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2333
234
2.3.5
2.3.5.1
2.3.5.2
2.3.53
2.3.6
2.3.6.1
2.3.6.2
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.2
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.1.7
2.3.1M.2
2313

FASSAAE .o 25
FACRWETK ... 26
SOCKEN .. 26
PULZ oo 26
WandVerklEIdUNGEN ... 27
Gestalterische EIeMENtE ... 27
FAIDE . 27
SONSTIGES FASSAUE ... 27

FONSTET . 28
GrOBE UNA FOMM oo 28
Material UNd FArb@ ..o 29
FENSEEIDANKE ... 29
BIUMENKESTEN ... 30

Sonnenschutz Und WettersChULZ..........c.ooeiieice s 30
FENSTEITATEN ..o 30
ROIIGAEN UN JAIOUSIEN ... 30
Markisen Und SONNENSEGEL ..o 30

SCRAUTENSTET ... 31

TUre und Tore, WandOffnUNGEN ..o 31
HAUSTUME. ... 31
GATAGENTON oo 32
Scheunen- UNd HOTLOE ... 32

Eingangstreppen Und VOrdaCher ... 32
VOTAACK . 32
AUBENTIEPPEN <.t 33

BaIKONE . 33
BAUBIT .. 33
Bristung UNd GeIANAET ..o 33

WINTEIGAITEN oo 33

AUBENDEIEUCHEUNG ..o 33

HAUSNUMMIEIT ... 34

WEIDEANIAGEN ... 34
Beleuchtung der WerbUNG ..o 34
AULOMBEEN oot 35

SCNAUKESTEN ettt 35






MARKT FRICKENHAUSEN AM MAIN

Vorwort

Frickenhausen am Main ist einer der altesten mittelalterlichen Weinorte in Mainfranken. Das

historische Erscheinungsbild ist weitgehend erhalten.

Bereits im Jahre 903 n. Chr. wurde Frickenhausen urkundlich erwahnt. Der Ort wurde damals
von den Babenbergern an das Hochstift Wirzburg Gbergeben. Die Babenberger haben mit
dem Weinbau begonnen und die Bischéfe von Wirzburg férderten den Wein- und Ackerbau
sowie das Gewerbe und erhoben Frickenhausen zum bischoflichen Tafelgut. Die Weinguiter
waren bereits in dieser Zeit weit bekannt. Das alteste erhaltene Gebaude wird auf das 14.
Jahrhundert datiert. Im Jahr 1406 erhielt Frickenhausen das Marktrecht. Ab Mitte des 15. bis
Anfang des 16. Jahrhunderts wurde der den Marktplatz umschlieBende Befestigungsring mit

den Toren und Tlrmen erbaut, der bis heute in seinem ganzen Umfang vorhanden ist.

Abbildung 1. Blick auf Frickenhausen

Die bauliche Strukturierung ist typisch fur mittelalterliche Mainorte. Der Ort ist geteilt in ein
Fischerviertel und ein Viertel mit Wohngebauden. Die Trennung ist entlang der heutigen
HauptstraBBe ersichtlich. Direkt am Main wurden die kleinbtrgerlichen Fischer- und
Schifferhduser eng aneinandergebaut. Charakteristisch sind die kleinen Gassen. Oberhalb der
heutigen HauptstraBe wurden vorwiegend durch Géarten aufgelockerte Wohn- und
Wirtschaftsbauten, wie zum Beispiel die Weinkellerei des Domkapitels (1475), erbaut. Entlang

der HauptstraBBe wurden zwischen den Tortirmen Gasthofe und Heckenwirtschaften errichtet.

Im 16. Jahrhundert wurden die Pfarrkirche St. Gallus, eine dreischiffige Hallenkirche, und das
angrenzende Rathaus im Stil der Spatgotik errichtet. Viele spatmittelalterliche Gebaude
wurden im 17. und 18. Jahrhundert um- und ausgebaut. Hier waren zweigeschossige

Putzbauten typisch. Die ObergeschoBe waren oft aus verputztem oder auch freiliegendem
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Fachwerk. Die Dacher wurden als Sattel-, Walm- oder Mansarddach errichtet. Zahlreiche
Hausfiguren und Bildstocke gaben dem Ortsbild die fur die frankischen Furstbistimer

besonders typische sakrale Komponente.

Zur Erhaltung dieser historischen Substanz ist es wichtig, dass sich Um- und Neubauten sowie
Instandsetzungen und Modernisierungen in das Gesamtbild des Ortskerns einfigen. Hierfur
sollen in dieser Gestaltungssatzung Regelungen Uber die ortstypischen Gestaltungsmerkmale
festgelegt werden, aber auch Gebote und Verbote in Bild und Schrift definiert werden, um ein
einheitliches Verstandnis fur die Gestaltung des historischen Bildes von Frickenhausen zu

schaffen.

Aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung des Freistaates Bayern (GO) sowie des Art. 81 der
Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007
(GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch Gesetz vom 23. Juni 2023 (GVBI. S. 250), durch
§ 4 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBI. S. 327) und durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24.
Juli 2023 (GVBI. S. 371) geéndert worden ist, erlasst der Markt Frickenhausen am Main folgende
Neufassung der Gestaltungssatzung vom 29.01.2020:

10
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1.2.1 Geltungsbereich Einzeldenkmal

Der Denkmalschutz soll kulturelle Gebaude und Baukonstruktionen dauerhaft erhalten. In
Frickenhausen am Main gibt es zahlreiche Einzeldenkméaler (Gebaude, Bildstocke oder den
Befestigungsring mit seinen Toren und Tirmen), die unter das Bayerische
Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) fallen. Diese Einzeldenkmaler sind in untenstehender

Abbildung farblich gekennzeichnet.

An diesen Objekten gibt es gesonderte Rechtsvorschriften und Auflagen des Landes
hinsichtlich jeglicher Veranderungen und BaumalBnahmen, die zwingend eingehalten werden
mussen. Alle MaBnahmen an diesen Denkmalern mussen vom Landratsamt Wirzburg als

Untere Denkmalschutzbehdrde (UDSchB) genehmigt werden.

Abbildung 2: Ubersicht der Einzeldenkméler (Stand 9.10.2018)"

! Landesamt fiir Digitalisierung, Breitband und Vermessung: https://geoportal.bayern.de
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Abbildung 6: Mogliche Dachformen

2.2.1.2 Dacheindeckung

Material und Farbigkeit neuer Dacher sollen sich am Bestand orientieren. Alle Dacher sind somit in
naturroten, naturbelassenen oder matt engobierten Tonziegeln zu decken. Sonderbauten kdnnen

auch in Abstimmung mit der Koommune und den Denkmalbehdrden eine Schieferdeckung erhalten.
Die Dachdeckung soll in Biberschwanzziegel oder Pfannen erfolgen. In Ausnahmen kénnen andere

Materialien zugelassen werden, wenn sie zum historischen Bestand des Gebaudes gehoéren. His-

torische Schiefereindeckung ist zu erhalten.

Abbildung 7: Dacheindeckung

FUr untergeordnete Nebengebaude/ Anbauten sind ausnahmsweise auch Stehfalzdeckungen
aus Titanzink oder Kupfer zulassig. Im vom 6ffentlichen Raum nicht einsehbaren Bereich sind fur

Nebengebadude / Anbauten zudem Dacheindeckungen aus matt lackiertem Metall in roter bis rot-

brauner Farbgebung zulassig.
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2.2.1.3 Dachvorspringe

Dachvorspringe durfen nicht zu groB gewahlt werden und sollen ortstypisch gestaltet
werden. In der Regel sind Traufe und Ort-

gang mit einem knappem Uberstand von

max. 30 cm auszubilden.

2.2.1.4 Ortgang
Ortgangziegel sind nicht zuldssig. Ortgange
sind mit Holzzahnleisten oder mit Windbrett

auszubilden.
Abbildung 8: Dachvorsprung und Ortgang

2.2.1.5 Aufstockung (Kniestock)
Vorhandene Gebdude dirfen bei nachtraglichen Dachausbauten eine Trauferhéhung von zwei

Pfettenlagen (= 0,30 m) erhalten.

2.2.2 Dachaufbauten

Die Dachaufbauten mussen zum Ortgang einen
Abstand von 80 cm, zu Traufe und First einen

Mindestabstand von 40 cm.

Abbildung 9: Lage von Dachaufbauten

2.2.2.1 Gauben

Dachgauben sind bei Dachneigungen grofRer als 40° zulassig. Zulassig ist die Belichtung tber
kleindimensionierte Einzelgauben. Diese sind in Form und Farbe passend zum Gebaude
auszufuhren. Je Dachseite ist nur eine Gaubenart zuléssig. Auf eine ausgewogene Anordnung in
Abstimmung auf die darunterliegende Fassade (z.B. Anordnung axial zu den darunter liegenden

Wandoffnungen bzw. Aufgreifen von Fluchten) ist zu achten.
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Erlaubt sind Satteldach-, Schlepp- und Walmdachgauben. Die Gauben sollen stehend ausgefthrt

werden. (Hoher als Breit).

Satteldachgaube Schleppgaube Walmdachgaube

Abbildung 10: Zuldssige Gaubenarten

Dachgaubenfenster dirfen hochstens so breit sein wie die darunter liegenden Fenster in der
Fassade. Die Hohe der Dachgaubenfenster muss geringer sein als die Hohe der Fassadenfenster.
Der Abstand zwischen Dachgauben untereinander oder Zwerchgiebeln muss mindestens 75 cm
betragen. Die Breite der einzelnen Gauben darf 2,00 m nicht Gberschreiten. Zuldssig sind Gauben
mit einer Gesamtgaubenlange (inkl. Zwerchgiebeln) von max. einem Drittel der Firstlange. Durch-

gehende Gauben sind unzuldssig.

Die Seitenflachen der Gauben sind mit Holzverkleidung, Schiefer oder in Putz herzustellen. Verble-
chungen sind in Kupfer oder Zink zuldssig. Blechanschlisse, die nicht aus Kupfer oder mattem Zink
hergestellt sind, mUssen in einer dem Dach oder dem Gesims entsprechenden Farbe gestrichen
werden. Werden die Seiten mit Blech verkleidet, so ist darauf zu achten, dass die Scharen eine
maximale Breite von 30 cm nicht Gberschreiten dirfen. Die Befestigung erfolgt Gber Stehfalz- oder

Doppelfalztechnik. Befestigungsschrauben mit Dichtungen sind nicht erlaubt.

Doppelreihige Gauben sind in der 2. Reihe nur in Ausnahmefallen zulassig. Diese missen dann

30 % kleiner sein, wie in der 1. Reihe darunter.

Bei Dachneigungen kleiner und gleich 40° sind im Einzelfall individuelle Lésungen fir Dachgauben
zu finden und mit dem Markt Frickenhausen am Main und dem Landratsamt abzustimmen. Die Be-

lichtung sollte vorrangig tber die Giebelflachen erfolgen.

Die Dachdeckung der Gauben muss der Deckung des Hauptdaches entsprechen. Die Dachneigung
von Gauben ist entsprechend der technischen Anforderungen der jeweiligen Deckung ausreichend

steil auszubilden.

Im straldenabgewandten Bereich sind als Ausnahme bodentiefe Gauben zulassig. Im vom
offentlichen Raum nicht einsehbaren Bereich sind bodentiefe Gauben, Gauben mit einer Breite

grofser 2,00 m sowie einer Gesamtgaubenlange bis max. zur Halfte der Firstlange zuldssig.
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2.2.2.2 Dachliegefenster

Zulassig sind Dachliegefenster mit einer max. GrofRe von 80 cm Breite und 120 cm Hohe sowie
Dacheinschnitte (z.B. Loggien) im vom o6ffentlichen Raum nicht einsehbaren Bereich.

Der Abstand von Dachliegefenstern und Dacheinschnitten zu anderen Dachaufbauten muss min.
75 cm betragen. Ausnahmsweise zuldssig sind dartber hinaus Firstverglasungen.

Bautechnisch notwendige Dachluken sind zulassig.

2.2.2.3 Zwerchgiebel

Je Traufseite ist ein Zwerchgiebel zuléssig. Die
Kombination von Zwerchgiebel mit einer zusatzlichen
Gaubenart ist erlaubt. Die Gesamtlange des
Zwerchgiebels darf nicht mehr als 40% der Firstlange

des Gebaudes betragen.

Abbildung 11: Zwerchgiebel

2.2.3 Kamin & Entluftungsrohre

Kaminkdpfe Gber Dach sind zu verputzen oder zu
verkleiden. Blechverkleidungen sind nur in Kupfer oder
in Zinkblech zulassig. AuBen gefuhrte Edelstahlkamine

dirfen vom 6ffentlichen Bereich nicht sichtbar sein.
Abbildung 12: Kaminrohre iiber Dach

Entliftungs- oder Rauchrohre auf dem Dach, die von
der Offentlichkeit eingesehen werden kénnen, dirfen nicht aus Kunststoff sein, sondern aus
Ton oder nicht glanzendem Blech (Kupfer, Titanzink). Entliftungs- oder Rauchrohre dirfen

nicht entlang der Hauswand gefiihrt werden.

2.2.4 Dachrinnen und Fallleitungen

Dachrinnen, Verwahrungen und Fallrohre sind in Kupfer oder Zink auszufthren.

Kunststoffrohre und -rinnen sind nicht zulassig.
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2.2.5 Satellitenempfangsanlagen, Photovoltaik und Solaranlagen

2.2.5.1 Satellitenempfangsanlagen und Antennen

Alle Antennen und Satellitenschisseln sind grundsatzlich auf dem Dach anzubringen. Sie
durfen keine Werbeaufdrucke haben und missen farblich auf die Dachhaut abgestimmt sein.
Dachantennen sind maglichst nicht vom unmittelbar angrenzenden StraBenraum einsehbar

anzubringen.

2.2.5.2 Solarthermie- und Photovoltaikanlagen

Allgemein

a) Sonnenkollektoren sind zuldssig zur Brauchwassererwarmung bzw. zur Heizungsunterstltzung.
Photovoltaikanlagen sind zuldssig zur Stromerzeugung. Die Anlagen dienen der Versorgung des
eigenen Energiebedarfs (Eigenbedarf unter Einschluss von Mobilitatsenergie) auf dem
jeweiligen Grundsttick.

b) Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sind nur in oder auf dem Dach von Gebauden

zuldssig. Freistehende Anlagen sind unzulassig.

| Nicht einsehbarer Bereich
Begriffserlauterung:
Vom offentlichen Raum nicht einsehbare Bereiche” sind Bereiche, die von den angrenzenden

offentlichen Raumen aus der FuRgangerperspektive nicht sichtbar sind.

1. Solaranlagen in oder auf dem Dach

a) Die Anlagen sind im vom 6ffentlichen Raum nicht einsehbaren Dachbereich zugelassen, sofern
hierdurch schitzenswerte Dachkonstruktionen nicht beeintrachtigt werden.

b) Zu den Dachrandern ist ein Abstand von min. 60 cm einzuhalten; zur Dachtraufe kann der
Abstand unterschritten werden.

c) Bei Anordnung von Solaranlagen in Analogie zu einem durchgangigen Traufblech, ist zur Traufe
sowie zu den Ortgdngen kein Abstand erforderlich.

d) Die Anlagen sind bei geneigten Dachern integriert oder dachflachenparallel in einem Abstand
von max. 15 cm zur Oberkante der Dachhaut einzubauen.

e) Die Module sind in geschlossenen, rechteckigen, nicht unterbrochenen Feldern in einheitlicher
Anordnung (entweder stehend oder liegend) auf nicht glanzenden, dunklen Konstruktionen bzw.

dachintegriert einzubauen.
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f) Je Dachseite sind max. 2 Felder (max. 1 Feld fir Sonnenkollektoren und max. 1 Feld fir
Photovoltaikanlagen) zulassig.

g) Die Module mUssen eine matte, tiefdunkle oder rotbraune, monokristalline Oberflache haben.
Sofern eine rahmenlose Ausfiihrung nicht moglich ist, sind Einbaurahmen nicht glanzend und in
der Farbe der Module auszufthren.

h) Aufgestanderte Anlagen sind ausschlief3lich auf Flachdachern in vom 6ffentlichen Raum nicht
einsehbaren Bereich zuldssig. Die Konstruktionen dirfen die Oberkante der Dachhaut um max.

30 cm Uberragen.

2. Solaranlagen auf Einzeldenkmalern
a) Solaranlagen missen satzungskonform errichtet werden und bedurfen weiterhin einer denkmal-

schutzrechtlichen Erlaubnis gemald Art. 6 BayDSchG durch die Denkmalschutzbehorde.

3. Rickbaugebot
a) Solaranlagen sind (mit Ausnahme von Solarziegeln) zuriick zu bauen, sobald und sofern sie nicht

mehr genutzt werden.

Il Einsehbarer Bereich
Begriffserlauterung:
Vom o6ffentlichen Raum einsehbare Bereiche” sind Bereiche, die von den angrenzenden

offentlichen Raumen (Stralde, Platze etc.) aus der Fuldgangerperspektive sichtbar sind.

4. Solaranlagen im vom 6ffentlichen Raum einsehbaren Bereich

a. Solaranlagen im vom offentlichen Raum einsehbaren Bereich sind in folgenden, stadtebaulich
sensiblen Bereichen nicht zuldssig bzw. nur in begrindeten Ausnahmefallen zulassig:

Hauptstral3e, Babenbergplatz, Patrizierplatz sowie in Richtung Befestigungsring mit

vorgelagerter Grabenzone.
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b)

c)

24

. Solaranlagen an Fassaden

Solaranlagen in Wandmontage sind nur ausnahmsweise im vom 6ffentlichen Raum nicht

einsehbaren Bereich in Abstimmung mit dem Markt Frickenhausen am Main zuldssig.

. Solaranlagen an Balkonen

Solaranlagen an Balkonen von Gebauden sind im vom 6ffentlichen Raum nicht einsehbaren
Bereich zugelassen, sofern hierdurch schiitzenswerte Bristungen (z.B. historische Balkon-

gelander) nicht beeintrachtigt werden.

Warmepumpen und Klimagerate

Warmepumpen und Klimagerate sind vorzugsweise im Gebaudeinneren (z.B. Dachraum)
aufzustellen.

Zulassig sind Warmepumpen und Klimagerate zudem im vom 6ffentlichen Raum nicht einseh-
baren Bereich sowie an stralRenabgewandten Gebaudeseiten in min. 3 m Abstand zur Raum-
kante des angrenzenden offentlichen Raums innerhalb der jeweiligen privaten Grundstlicke.
Warmepumpen und Klimagerate im vom 6ffentlichen Raum einsehbaren Bereich, die sich nicht
in ein Gebaude integrieren lassen, sind ausnahmsweise zuldssig, wenn sie im Erdgeschoss
angeordnet und mittels Holzlatten oder matt lackierten Metalllamellen / Lochblech in der Farbe
des dahinter liegenden Bauteils verkleidet werden.

Die Immissionsrichtwerte der TA-Larm flr Mischgebiete sind zu beachten, v.a. die strengeren
Immissionsrichtwerte fiir die Nacht. Bei der Wahl des Aufstellorts ist auf die Nachbarschaft zu
achten (z.B. abgewandte Gebaudeseite). Schallemissionsgemindert Gerate sind zu bevorzugen.
Es gilt grundsétzlich das baurechtliche Gebot der Ricksichtnahme auf die Nachbarschaft und die

Anforderungen an gesunde Wohnverhéltnisse.

. Wallboxen

Wallboxen sind im vom 6ffentlichen Raum nicht einsehbaren Bereich sowie an straRen-
abgewandten Gebaudeseiten in min. 3 m Abstand zur Raumkante des angrenzenden
offentlichen Raums innerhalb der jeweiligen privaten Grundstlcke zulassig.

Wallboxen im vom o6ffentlichen Raum einsehbaren Bereich sind inkl. ihrer Kabel in Gebaude-
offnungen/ Nischen zu integrieren und mittels einer matt lackierten Klappe in der Farbe des
dahinter liegenden Bauteils abzudecken.

Wallboxen im vom 6ffentlichen Raum einsehbaren Bereich, die sich nicht in ein Gebaude
integrieren lassen, sind ausnahmsweise zulassig, wenn sie inkl. ihrer Kabel durch matt lackierte

Boxen in der Farbe des dahinter liegenden Bauteils eingehaust werden.
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2.3.1.1 Fachwerk

Vorhandenes Fachwerk ist zu erhalten. Urspriingliches
Sichtfachwerk kann in Abstimmung mit den
Denkmalbehdrden freigelegt werden.
Schmuckelemente, Schnitzereien und Inschriften sind

zu erhalten und wenn notig wieder herzustellen.

2.3.1.2 Sockel

Sockel kdnnen in heimischem Naturstein (Muschelkalk

Abbildung 14: Freiliegendes Fachwerk

und Sandstein) oder als Putzsockel ausgefihrt werden.

2.31.3 Putz

Putzflachen sollen als traditioneller Glattputz (Korngrof3e < 2 mm) hergestellt werden. Auffallig
strukturierter Grobputz ist unzuldssig. Um eine moglichst lebendige Oberflache zu erhalten, ist der
Putz in traditioneller handwerklicher Verarbeitung ohne Lehre frei aufzuziehen und feinkornig zu

verreiben. Es soll eine feine Oberflachenstruktur (gescheibter Putz) erzielt werden.

Einzelne Putz-Fehlstellen in der Fassade, die eine darunterliegende Natursteinfassade punktuell

(einzelne Steine) zum Vorschein zu bringen, sind nicht zulassig.
Zierprofile und Gesimse sind zu erhalten und wieder herzustellen.

Das Entfernen von Putz ist moglich, wenn das Gebaude urspringlich als Sichtfachwerkbau oder
Natursteinbau entstanden ist und spater aus gestalterischen oder Brandschutzgrinden verputzt

wurde, und wenn es sich nicht um einen historisch bedeutsamen Putz handelt.

Bei der energetischen Sanierung der Fassade sind Innenwanddammungen und / oder Warme-
dammputze zu bevorzugen. Bei aufdenliegender Warmedammung sind Abweichungen von der

Gestaltungssatzung im Einzelfall nach einer Sanierungsberatung zu entscheiden.

Ausgeschlossen sind insbesondere stark gemusterte Putzarten, nicht historische Rauh- und Zier

putze, Imitate aus Kunststoffverkleidungen sowie sichtbare Eckschutzschienen.
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2.3.1.4 Wandverkleidungen
Holzverschalungen aus heimischen Holzarten in traditioneller und einfacher Form sind

zuldssig.

Unzulassig sind grundsatzlich alle Blechverkleidungen und hochglénzende Materialien.
Ebenfalls durfen keine Verkleidungen mit polierten Natursteinplatten sowie Verkleidungen mit
keramischen Materialien, Glas, Faserzement- und Kunststoffplatten jeglicher Art, Waschbeton-,
Leichtmetallplatten oder dhnlichem Material angebracht werden. Dies gilt auch fir die
Gestaltung von offenen Hauseingangen, Ladenfenstern und Hofeinfahrten sowie fur

Laibungen an Turen, Fenstern und Stitzen.

2.3.1.5 Gestalterische Elemente

Die Fassaden sind entsprechend dem
Dorfbild vornehmlich mit Gesimsen, Faschen
oder sonstigen formalen
Gliederungselementen sinnvoll zu
untergliedern. Vorhandene gestalterische

Elemente durfen nicht Gberdeckt werden.

‘ ‘ Die Begriinung von Fassaden ist zuldssig.
Abbildung 15: Gestalterische Elemente

2.3.1.6 Farbe
Flr Farbanstriche sind ausschliel3lich mineralische Farben (soweit der Voranstrich dies zulasst) in
gedeckten Farbtonen zu verwenden. Fassadenanstriche sind homogen und ohne Musterung

auszufuhren. Es gilt das Abstimmungsgebot vgl. 1.5.

2.3.1.7 Sonstiges Fassade
Kunstliche Gliederungselemente, wie Fachwerkattrappen und Zierputze, ohne Bezug zur
Konstruktion sind nicht erlaubt. Vor- und Riickspriinge in der Fassade sind nur fir Gesimse,

Tur-, Fenster- und Torgewande zulassig.
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Historische Wandauskragungen missen erhalten bleiben.

Bei der Umnutzung historischer Nebengebaude und Scheunen sollte der urspringliche

Charakter beztglich der Fassadengestaltung erhalten bleiben.

2.3.2 Fenster
2.3.2.1 GroBe und Form

Fensteroffnungen sind als stehende Rechtecke auszubilden. Bestehende historische

Fensterformen, die davon abweichen (Oval-, Bogenfenster, Lukenoéffnungen) sind zu erhalten.

Fenstertlren sind an den strafsenseitigen Fassaden nicht gestattet. Die Mindestbristungshohe

betragt 50 cm.

Die Anzahl und die Grof3e von Wandoffnungen, Fensterachsen und Proportionen missen sich an
dem Vorbild der tberlieferten Fassadengestaltung orientieren. Fenster6ffnungen missen stets ein

stehendes Rechteck mit den Seitenverhéltnissen von Breite zur Hohe von 2 : 3 bis 4 : 5 bilden.

Abbildung 16: Fensterformen

Fenster mit einem Rohbaumal? kleiner 80 cm konnen einflliglig und mit einer senkrechten
Sprossenteilung eingebaut werden. Sind die Fenster Uber 80 cm breit soll die Ausbildung zweiflig-
lig erfolgen. Ausnahmsweise sind auch bei Fenstern tber 80 cm Breite einfliglige Ausfihrungen

mit mittig angeordneter, senkrechter Sprosse zulassig.

Fenstersprossen sind als echte Sprossenunterteilungen und aufgesetzte Sprossen sogenannte
Wiener Sprossen zuldssig. Innenliegende Sprossen sind im vom 6ffentlichen Raum nicht

einsehbaren Bereich zulassig. Fenster sind mit Wetterschenkel auszufiihren.

GrolRere Fensterelemente, z.B. flr Terrassen und Loggien, bodentiefe oder nicht unterteilte
Fenster sind im vom offentlichen Raum nicht einsehbaren Bereich sowie als Ausnahme an
straldenabgewandten Seiten zuldssig, sofern das Straf3enbild nicht nachteilig beeinflusst wird.

Sie mUssen auf die Gesamtfassade abgestimmt sein.
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2.3.2.2 Material und Farbe

FUr die Fensterverglasung muss Klarglas verwendet werden. WWenn eine andere historische Ver

glasung nachweisbar ist, kann hiervon abgewichen werden. Bunt-, Spiegelglas und Glasbausteine

sind nicht zuléssig.

Fensterrahmen sind in Massivholz herzustellen.
Fenster sind nach historischem Vorbild in altwei? oder lichtgrau deckend zu lackieren, mit hellen
Lasuren zu behandeln oder holzfarben zu gestalten. Die Rahmenfarbe ist auf die Fassadenfarbe

abzustimmen.

Gewande und Laibungen mussen aus Muschelkalk, Sandstein, Holz oder Putz gestaltet werden.

Geputzte Faschen sollen farblich auf die Fassadenfarbe abgestimmt werden.

2.3.2.3 Fensterbanke
Fensterbanke durfen aus Naturstein, Kupfer, Titanzink oder Blei erstellt werden. Kunststoff ist

unzulassig.

Abbildung 17: Fensterbéinke
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Abbildung 18: Historisches Rathaus, Fenster, Fenstergewénde
und Fensterschmuck mit Blumenkasten

2.3.3 Sonnenschutz und Wetterschutz

2.3.3.1 Fensterladen

Vorhandene Fensterladen sind ein wesentliches

Gestaltungsmerkmal eines Gebaudes und sollen erhalten werden. Die Fensterladen sind als
Klappladen aus Holz auszuflihren. Faltladen und Schiebeldden sind nur ausnahmsweise in

Abstimmung mit dem Markt Frickenhausen am Main zulassig.

Abbildung 19: Fensteridden

Es gilt das Abstimmungsgebot vgl. 1.5.

2.3.3.2 Rollladen und Jalousien

AuBen sichtbar angebrachte Rollldden- oder Jalousienkasten sind nicht zuléssig. Diese sind
innerhalb der Fassade anzubringen und zu Uberputzen. Die Farben der Rollldden und
Jalousien sind auf die Fassadenfarbe abzustimmen. Es durfen keine grellen und Farben

verwendet werden.

2.3.3.3 Markisen und Sonnensegel

Markisen und Sonnensegel sind ausnahmsweise in Abstimmung mit dem Markt Frickenhausen
am Main zuldssig. Im nicht einsehbaren Bereich sind Markisen und Sonnensegel allgemein

zulassig.

30



MARKT FRICKENHAUSEN AM MAIN

2.3.4 Schaufenster

Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zuldssig. Sie missen als stehende Rechtecke errichtet
werden. Segment- oder Rundbdgen sind nur in Ausnahmefallen zuldssig.

In Summe darf die Breite der Schaufensteroffnungen nicht mehr als zwei Drittel der Geb&audebreite
betragen. Eckschaufenster sind nicht gestattet.

Die Verglasung der Schaufenster darf nicht blindig in der Fassadenflucht liegen, sondern muss eine
Laibung von mind. 10 cm aufweisen. Fur die Verglasung gilt ebenfalls Abschnitt 2.3.2.2 Material
und Farbe. Zwischen Schaufenstern, Turen und an den Gebaudeecken sind in der Fassadenflucht
Mauerpfeiler anzuordnen. Achsen und Teilungen missen der Proportion des Gebdudes und der
Fassade entsprechen.

Die Konstruktionen sind vorzugsweise in Holz auszufliihren. Holz-Alu-Konstruktionen sind zulassig.

2.3.5 Ture und Tore, Wandoffnungen

2.3.5.1 Hausttre
Hauseingangsturen sind in aufgedoppelten Holz oder als Konstruktion mit Rahmen und Fullung
auszufihren. Historische Turen sind zu erhalten. Die Beschlage sind auf den Charakter des Hauses

abzustimmen.

Es dUrfen Turelemente mit feststehenden Glasbauteilen in Form von Oberlichtern oder Teilvergla-
sungen (Glasanteil bei Teilverglasungen max. 35 % - Oberlichter bleiben unbericksichtigt)

verwendet werden. Zulassig ist Klarglas oder satiniertes Glas.

Hinweis: Flr Hauseingangstlren sind eine Zeichnung bzw. ein Bild sowie ein Farbmuster mit den

Antragsunterlagen einzureichen.

Abbildung 20: Hauseingangstiiren

Im festgesetzten Uberschwemmungsgebietes sind ausnahmsweise Wasserschutztiiren aus
verwindungsfreien Profilstahlrohren/ Alu zuldssig, sofern diese in Gestaltung und Profilierung
historischen Vorbildern entsprechen. Vorzugsweise sind im Bedarfsfall mobile Hochwasserschutz-

wéande anzubringen.
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2.3.5.2 Garagentor
Bei Einzeldenkmalern sind Garagentore in strallenseitigen Gebaudefronten in Holz bzw. nach
historischen Vorbild auszuflihren. Bei allen anderen Gebauden dirfen neben Holztoren auch Tore

(z.B. Metalltore) mit aufdenseitiger Holzverkleidung eingebaut werden.

Bei Doppelgaragen muss zwischen den Toren mittig ein Zwischenpfeiler von mind. 30 cm

vorhanden sein wenn es die Ausfahrtssituation ermaoglicht.

Hinweis: Flr Garagentore sind eine Zeichnung bzw. ein Bild sowie ein Farbmuster mit den

Antragsunterlagen einzureichen.

Im festgesetzten Uberschwemmungsgebietes sind vorzugsweise Konstruktionen mit auRen-
seitigen, austauschbaren Holzlatten zu verwenden. Im Bedarfsfall sind mobile Hochwasserschutz-

wande zulassig.

2.3.5.3 Scheunen- und Hoftore
Historische Scheunen und Hoftore sind grundsétzlich

ZU erhalten und zu sanieren.

Holztore, Tore mit Holzverschalung, Metalltore und
schmiedeeiserne Tore nach historischem Vorbild sind

zulassig.

Bei Metalltoren und schmiedeeisernen Toren ist

Hammerschlag und Eisenglimmer erlaubt.

Die Farben muissen sich in die Fassade einfligen.

Es gilt das Abstimmungsgebot vgl. 1.5.

236 EingangStreppen Und vordéCher Abbildung 21:Garagen und Hoftore

2.3.6.1 Vordach
Krag- oder Vordacher gehdren nicht ins Ortsbild von Frickenhausen und sind an den stralRenseitigen

Fassaden nicht zuldssig. Vordacher missen auf dem jeweiligen privaten Grundstlck liegen.

An den straRenabgewandten Fassaden sind Vordacher aus Metall oder aus Glas mit filigraner Me-

tallkonstruktion Uber Eingangstiren im Erdgeschoss zulassig.

Eine maximale Auskragung vor die Fassade von 1,0 m und in der Breite ein beidseits maximaler

Uberstand von 0,3 m Uber Turlaibung sind einzuhalten.
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2.3.6.2 AuBentreppen

Zulassig sind Eingangsstufen als massive Blockstufen
aus ortstypischem Muschelkalk. Die Oberflache des
Natursteins darf nicht glatt oder poliert sein, sondern
muss scharriert oder gestockt sein.

Freitreppen sind aus ortstypischem Muschelkalk, Holz
oder als filigrane Stahlkonstruktion (Eisenglimmer) zu
fertigen.

Aufdenliegende Fluchttreppen sind im nicht einsehba-
ren Bereich anzuordnen; im einsehbaren Bereich sind

sie nur ausnahmsweise maoglich.

2 3 7 B a|kone Abbildung 22 Holztreppe, Turm Ortsbefestigung

2.3.7.1 Bauart
Balkone und Loggien sind strafdenseitige nicht gestattet.

An den straRenabgewandten Gebaudeseiten sind Balkone auf offener Standerkonstruktion aus

Stahl (Eisenglimmer) oder Vollholz mit Ausnahme im Dachgeschoss in Abstimmung mit dem Markt

Frickenhausen am Main zuldssig, wenn sie das Stral3enbild nicht negativ beeinflussen. Die
jeweiligen Konstruktionen sind auf das statisch erforderliche Tragsystem und die statisch
erforderlichen Querschnitte zu minimieren. Im vom 6ffentlichen Raum nicht einsehbaren Bereich

sind daruber hinaus Balkone im Dachgeschoss sowie Loggien (vgl. 2.2.2.2) zulassig.

2.3.7.2 Brustung und Gelander
Balkonbristungen und Gelander dirfen nur in verputztem Mauerwerk, in Naturstein, in Holz

(senkrechte Lattung) oder in Metall/ Schmiedeeisern (senkrechte Stabe) ausgefihrt werden. Bei

Metall-/ schmiedeeisernen Konstruktionen ist Hammerschlag und Eisenglimmer (DB 703) erlaubt.

2.3.8 Wintergarten

Wintergarten durfen vom 6ffentlichen Raum nicht sichtbar sein.

2.3.9 AuBenbeleuchtung

Es sind nur zur Beleuchtung von Eingangen notwendige Lampen zulassig. Diese sollen wertig
aussehen. Die Lampen sollen sich in Farbe, Form und Material an der Fassade orientieren.

Lampen aus Kunststoff sind nicht zulassig.
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2.3.10 Hausnummern
Hausnummern mussen als schmiedeeiserne Nummern ausgebildet oder aufgemalt werden.

Die Farbe ist auf die Fassade abzustimmen.

2.3.11 Werbeanlagen

Pro Fassadenseite ist nur eine Werbeanlage gestattet. Ausleger aus Schmiedeeisen werden
dabei nicht gerechnet. Die Farbgebung, Schrift und Zeichenart ist auf das Gebaude und
insbesondere auf die Fassade abzustimmen.

Grundsatzlich sind Schriften und Zeichen, die auf den Putz aufgemalt sind, sowie aufgesetzte
schmiedeeiserne Einzelbuchstaben, Zeichen und Ausleger méglich.

Kletter- und Leuchtschriften an Fassaden sind nicht zulassig. Kunststoff und hochgléanzende
Materialien sind ebenfalls nicht erlaubt.

Schaufenster dirfen nur bis max. 10% der Flache beklebt werden. Unzulassig sind dauerhaft
angebrachte Aufkleber und Plakate in Schaufenstern, wenn sie durch grelle Farbgestaltung
das Ensemble von Frickenhausen beeintréchtigen.

Werbeanlagen durfen nicht:

- an technischen Einrichtungen (z. B. Trafostationen, Kabelverteilerschranke, Hydranten
und Lampen)

- auf Déachern, Kaminen, Gesimsen und allen gliedernden Architekturteilen (z. B. Lisenen,
Pilaster, Risalite, Fenster- und Torrahmungen) sowie an Fensterladen,

- an Banken und Baumen angebracht werden.

Uberwiegende Fremdwerbung oder Markenreklame in Werbeanlagen ist nicht zulassig.

2.3.11.1  Beleuchtung der Werbung

Nur die punktférmige wei3e Beleuchtung von Werbeanlagen ist gestattet.

Grelle Leuchtfarben sowie blendende, blinkende oder bewegliche Lichtwerbungen durfen
nicht verwendet werden. Ebenfalls ausgeschlossen sind Leuchtkasten oder bunte

Beleuchtungen.
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2.3.1.2  Automaten
Das Anbringen von Automaten ist erlaubnispflichtig und muss vom Markt Frickenhausen

genehmigt werden.

2.31.3  Schaukasten
Schaukéasten durfen hochstens 15 cm Uber die Fassadenfront hinausragen. Die Beleuchtung

darf nur dauerhaft weif3 erfolgen. Farbwechsel und Lauflichter sind unzulassig.

2.3.11.4  Sonstiges

Bei zeitlich befristeten WerbemaBnahmen von Veranstaltungen durfen Schaufenster oder
Schaukasten plakatiert werden. Das darlber hinaus gehende Bekleben oder Beschreiben von
Schaufenstern, Fassaden, TUren, Mauern und Zaunen mit Preis- oder Hinweisschildern sowie
das ganzflachige Bekleben oder Bestreichen von Schaufenstern und sonstigen Fenstern mit

die Durchsicht hemmenden Materialien ist untersagt.

Unansehnliche, verschmutzte oder entstellte Werbeanlagen mussen auf Verlangen der

Gemeinde entfernt werden.

2.3.12 Briefkasten, Namenschilder und Rufanlagen

Briefkasten, Namensschilder und Rufanlagen sollen, wenn mdglich in Hauseingangen
untergebracht werden. Mussen diese an der Fassade angebracht werden. So sind sie in Form,
Material und Gestaltung dem Gebaude anzupassen und wenn maoglich ist sich an historische

Vorbilder zu orientieren.
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2.3.13 Fahnen und Sonnenschirme

Fahnen und Sonnenschirme sind nur mit Eigenwerbung zugelassen. Sonnenschirme durfen

nicht bunt sein.

§ 3Freiflache

Folgende Festlegungen gelten nur fur die vom 6ffentlichen Stral3enraum einsehbaren privaten

AulRenbereiche.

Grundsatzlich sollen Oberflachen so wenig wie moglich versiegelt werden. Verdnderungen der
Gelandehohe durch Aufschitten oder Abgraben ist nur in Ausnahmen zuldssig und muss durch den

Markt Frickenhausen am Main genehmigt werden.

Vorhandene Natursteinbeldage muissen erhalten bleiben bzw. bei Baumalnahmen soll das alte

Natursteinmaterial wieder verwendet werden.

Abbildung 23: Natursteinbeldge aus Muschelkalk und Sandstein

Zulassig sind Oberflachenbeldge aus Natursteinpflaster oder -platten (nicht geschliffen),
vorzugsweise aus ortstypischem Muschelkalk. Darlber hinaus sind Granit, Sandstein, Basalt,
wassergebundene Decken, Kies oder Schotterrasen, Vollholz sowie Betonpflaster oder -platten mit

veredelter Oberflache in Muschelkalk- bzw. Natursteinoptik zulassig.

Wenn befestigte Freiflachen an 6ffentliche Flachen angrenzen, oder teiléffentlich genutzt werden
(z.B. Geschaftsparkplatze) ist ihre Ausfiihrung in Farbe und Material der Umgebungsoberflache

anzupassen.
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3.1.2 Zaune

Holzzdune sind mit senkrecht stehenden rechteckigen Latten oder in Form von
Staketenzaunen erlaubt. Die Kombination von Zaun mit Natursteinmauer bzw. Mauersockel ist

maoglich

Abbildung 25: Holzzaunvarianten mit senkrechter Lattung

Metallzaune und Eisengitterzaune sind aus senkrechten Staben, falls notwendig mit
dazwischen stehenden Steinpfosten nach historischem Vorbild herzustellen. Historische

Eisenzaune sind zu erhalten

Abbildung 26: Metallzaunvarianten mit senkrechten Staben
Ist der Zaun nicht vom 6ffentlichen Bereich ersichtlich, kénnen beliebige Materialien

verwendet werden.

3.1.3 Sockel unter Zaunen

Sockel sind aus Muschelkalksichtmauerwerk auszubilden. Ausnahmsweise zuldssig

sind verputzte Sockel.
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§ 4Begriffserklarung

1

10

1

12

40

Wiener Sprosse:

Fenster-Sprossensystem aus einer auf die Glasscheibe aufgesetzten Holzleiste (Sprosse)
mit Abstandhalterprofil aus Aluminium im Scheibenzwischenraum der nicht geteilten Isolier
glasscheibe.

StralRenseitige Fassaden:
Fassaden, die entlang des StraRenraums/ parallel zum 6ffentlichen Raum verlaufen.

StraRenabgewandte Gebaudeseiten / Dachflachen:
Fassaden/ Dachflachen, die orthogonal (senkrecht)/ nicht parallel zum 6ffentlichen Raum
verlaufen.

Nicht einsehbare Bereiche:

Vom offentlichen Raum nicht einsehbare Bereiche” sind Bereiche, die von den angrenzen-
den offentlichen Raumen aus der FulRgangerperspektive nicht sichtbar sind. Mafdgeblich ist
der Innerortsbereich des Denkmalensembles bzw. Sanierungsgebietes.

Einsehbare Bereiche:
Vom offentlichen Raum einsehbare Bereiche” sind Bereiche, die von den angrenzenden
offentlichen Raumen (Stralde, Platze etc.) aus der Fufigangerperspektive sichtbar sind.

Untergeordnete Nebengebaude:
Untergeordnete Nebengebaude sind Nebengebaude, die im Grundriss kleiner als die zuge-
hoérigen Hauptgebaude sind.

Kniestock:

Der Kniestock wird senkrecht gemessen von der verlangerten Oberkante der obersten
Rohdecke unterhalb der Dachflache bis zum Schnittpunkt der Aufdenkante der Wand mit der
Unterkante Dachsparren.

Bautechnisch notwendige Dachluken:
Bautechnisch notwendige Dachluken sind Dachluken, die als Ausstieg fir den Kaminkehrer
erforderlich sind. Die bautechnische Notwendigkeit ist durch den Kaminkehrer zu bestatigen.

Gewande:
Gewande sind i.d.R. massive Umfassungen von Fassadendffnungen aus Naturstein oder
alternativ aus Holz.

Faschen:
Faschen sind die gestalterisch abgesetzten Umrahmungen von Fassadendffnungen in
Gebauden.

Dachrander:
Die Formulierung ,,Dachrander” bezieht sich auf sdmtliche Dachrander (Ortgang, Traufe und
First).

Bodentiefe Gaube:

Bodentiefe Gauben bzw. Dachgauben mit bodentiefen Fenstern weisen i.d.R. keinen
Abstand zur Traufe auf, entwickeln sich aber anders als Zwerchgiebel nicht aus der Wand,
sondern sitzen oberhalb der durchlaufenden Dachrinne.
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§ 5Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen

GemaB Art. 63 Abs. 3 BayBO kdnnen von den Bestimmungen dieser Satzung Abweichungen
zugelassen werden, wenn die grundsatzlichen Ziele dieser Satzung nicht entgegenstehen und
die Abweichung mit den 6ffentlichen Belangen insbesondere des Denkmalschutzes vereinbar
sind oder die Durchfiihrung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unbilligen Harte fihren

wurde.

§ 60rdnungswidrigkeiten

Werden den Vorschriften dieser Satzung oder einer aufgrund dieser Satzung ergangenen
vollziehbaren Anordnung vorsatzlich oder fahrlassig zuwiderhandelt, kann gem. Art. 79 Abs. 1

BayBO mit einer GeldbuB3e bis zu 500.000 Euro belegt werden.

§ 7Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer ortstblichen Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsvermerk:

Die Satzung wurde am 10.12.2024 in der Verwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Eibel-
stadt sowie beim Markt Frickenhausen am Main zur 6ffentlichen Einsichtnahme ausge-
legt. Hierauf wurde durch Anschlag an den Amtstafeln hingewiesen.

Die Anschlage wurden am 10.12.2024 angeheftet und am 18.12.2024 wieder abgenom-
men.

Frickenhausen, 18.12.2024

gez.

GUnther Hofmann

1. Blrgermeister
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